
Contest med FT*
I dag - og hvordan det kan bli



FT*s «vannhull»

• Frekvenser som følger med programvaren.
• Regionale forskjeller. F.eks. Japan på 80m

• Plass til ca 60 FT8-signaler innenfor hvert 3 kHz 
segment

• Når mer enn 60 – hva så?

FT8 FT4
160m: 1.840
80m: 3.573 3.575
60m: 5.359 5.359
40m: 7.074 7.0475
30m: 10.136 10.140
20m: 14.074 14.080
17m: 18.100 18.104
15m: 21.074 21.140
12m: 24.915 24.919
10m: 28.074 28.180
6m: 50.313 50.318



Split eller ikke split (I)

• Run-stasjonen sender på én frekvens i segmentet

• S&P-stasjonen svarer på samme frekvens
• Ulemper

• 1: Hvis flere like sterke svarer på samme frekvens, kan ikke Run dekode

• 2: Når S&P er ferdig må han oppgi sendefrekvensen og finne en ny. 



Split eller ikke split (II)

• Run-stasjonen sender på én frekvens i segmentet

• S&P-stasjonen svarer på en ledig frekvens
• Fordeler

• 1: Run dekoder alle frekvenser i segmentet. Mindre fare for frekvens-kollisjon.

• 2: Lettere for svake stasjoner å bli dekodet

• 3: S&P kan fortsette på sin sendefrekvens etter QSOen.



Vannfall med mange spor

• FT4 krever 80Hz

• FT8 krever 50Hz

Innenfor en 3kHz båndbredde er det plass til

• For FT8: 3000/50 = 60 signaler samtidig

• For FT4: 3000/80= 37 signaler samtidig

Det pleier være nok på en vanlig dag



Splitkjøring er det normale

LA9RY F6KHM



Det tok snaue 2 min å få kontakt med FT4

På FT4 tar det 
mindre enn 40 s 
å fullføre en 
normal kontakt.
Det svarer til 
90 QSOer pr 
time
Med FT8 regner 
man med maks 
60 QSOer per 
time



Hva med store FT*- contester?

• Eksempel: CQ WW Digi (slutten av august)

• Anbefalt subbånd for FT4 på 15m:

• 21.080-21.089  [Vanlig frekvens er 21.140]

• Contesten bruker egne segmenter, men også de vanlig brukte.

• «Dersom et subbånd blir overfylt, flytter du radioens innstilte 
frekvens oppover 3 kHz om gangen»



CQ er kjedelig – færre CQ

• WSJT-X har 
mulighet for å 
merke 
meldinger som 
inneholder «73» 
eller «RR73»

• Sparer et tids-
slot



Parallelle QSOer – Fox/Hound

• Siden 2018 har WSJT-X hatt mulighet for å kjøre Fox/Hound

• Brukes av DXpedisjoner.

• Ikke i de vanlige segmentene, men kanskje i contestsegmenter?

• Kan kjøre flere QSOer i samme segment.



Fox Hound med Sint Maarten på 14090 kHz



Robot-contester

• FT* gjør det mulig å kjøre QSO automatisk

• Det kan tenkes contester uten menneskelig innblanding

• Da vil det handle om å utvikle programvare 

• Mulig at operatøren må trykke på en «dødmannsknapp»

• Kan trykke på Halt Tx eller ta fysisk kontroll over stasjonen

• Men det er programvaren det handler om



Også noe for byggeren

• Automatisk contest åpner muligheter for byggeren eller fikseren

• Stresstest for radioer, programvare og maskinvare



Tre roller i contest

• Operatøren 

• Programmereren

• Byggeren

• I tillegg kan programmene lages slik at operatøren får sekundering 
under veis

• Kan contest også bli interessant for et publikum?



Ny klasse – single unlimited

• Single operator – two radios
• RTTY og CW for de dyktigste

• FT* gjør det enklere for en operatør å kjøre sendere på alle bånd 
samtidig



Contest med FT8 og FT4 

• Aktuelle contester
• RSGB FT4 – månedlig, 19-21 UTC eller 20-22 UTC

• DARC FT4 – 2 tirsdag i måneden 2 timer, november, februar, mai, august

• FT Challenge – første hele helg i desember 6.-7.12 2025, 30 timer.

• Flere contester:
• https://www.contestcalendar.com/contestcal.php



Hvor kort kan en QSO være?

• En QSO uten å bruke et sende-slot – er det mulig?

• Her kommer et eksempel



UTC dB Dt frekv Melding

203830 2 0.1 2877 + OE1XTU K3ORC FM19

203837 Tx 1980 + K3ORC OE1XTU JN88

203845 2 0.0 2878 + OE1XTU K3ORC FM19

203845 4 0.4 1978 + OE1XTU EI8KW IO63

203852 Tx 1980 + K3ORC OE1XTU JN88

203900 0 0.0 2877 + OE1XTU K3ORC RR73

203900 2 0.5 1979 + OE1XTU EI8KW RR73

203907 Tx 1980 + K3ORC OE1XTU 73

203915 -12 0.1 2228 + OE1XTU KA3LXD EL99



Mindre stress for nykommere

• Krever ikke lytting

• Krever ikke snakking

• Autosekvens fjerner stress

• Strategiske valg

• Prioriteringer

• Hvor mye tid på en vanskelig QSO?

• Båndskifte

• Antennestyring



Og helt til slutt

• Multi op er morsommere med FT*

• Man kan snakke mens man kjører
• Med SSB og CW må man ta pause for å snakke sammen

Kilde: OE1GAQ i NCJ august/september 2025

Mer å lese på https://geraldartner.com/index.php?m=social

https://geraldartner.com/index.php?m=social


Takk for oppmerksomheten
LA9RY Knut 


